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Lisseur - Steam

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant
toute utilisation de I'appareil.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Interrupteur marche/arrét - Arrét automatique

2. Sélecteur de température — de 170 °Ca 230 °C

3. Réservoir d'eau

4. Interrupteur Fonction vapeur - 3 positions - sans vapeur/
débit normal/débit élevé

5.Plaques (30 mm x 110 mm) avec revétement Ceramic

6. Peigne démélant rétractable - 3 positions — sans peigne/
peigne intermédiaire pour cheveux fins et méches plus
fines/peigne haut pour cheveux plus épais et meches plus
larges

7. Fonction lonic: brillance et anti-statique

8. Verrouillage pour un maintien des plaques fermées

9. Cordon rotatif

10. Tapis isolant multi-couches thermo-résistant

AVANT DE BRANCHER LE LISSEUR!

« Retirezle petitréservoir (3) situé au-dessus de I'appareil
et remplissez-le d’eau, distillée de préférence (aprés
avoir soulevé le petit bouchon en caoutchouc noir).
Replacez ensuite le réservoir sur le lisseur.

« Vérifiez que le réservoir soit correctement positionné
etfermé.

« Vérifiez que les mains et I'extérieur du réservoir soient
parfaitement secs.

Sivous devezremplirleréservoir une 2e fois, débranchez

I'appareil et replacez le réservoir aussitot aprés l'avoir

rempli en évitant de toucher les plaques chaudes.

Respectez un temps de chauffe de 2-3 minutes avant

dutiliser la fonction vapeur. Evitez tout contact entre les

surfaces chaudes et le visage ou le cou. Veillez a ne pas
diriger la vapeur vers le visage ou le cou.

UTILISATION

«Branchez le lisseur Steam de BaByliss et appuyez sur le
bouton ON/OFF (1). Patientez quelques minutes que le
lisseur soit a température.

A la premiere utilisation, il est possible que vous perceviez une

légére émanation de fumée et une odeur particuliére : ceci est

fréquent et disparaitra dés la prochaine utilisation.

Vous constaterez aussi un trés léger grésillement de I'appareil, il

s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.

« Sélectionnez la température désirée grace aux sélecteurs de
température (2). De maniére générale, il est recommandé
de choisir une température plus basse pour des cheveux
fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée
pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles a coiffer.

DEBITS DE
TEMPERATURES TYPES DE CHEVEUX VAPEUR
170°C Cheveux fragiles: fins, secs, Haut débit
décolorés, sensibilisés et/ou crépus

185°C Cheveux ondulés Haut débit
185°C Cheveux normaus, colorés Haut débit
200°C Cheveux ondulés a bouclés Débit moyen
200°C Cheveux épais Débit moyen
215°C
230°C Cheveux frisés a trés frisés Débit moyen

UTILISATION AVEC VAPEUR

Enclenchez la fonction vapeur grace a l'interrupteur (4). En
fonction de la nature de vos cheveux, choisissez le débit
souhaité. Utilisez aussi le peigne démélant (6) qui permet
de répartir uniformément votre méche entre les dents du
peigne et de déméler vos cheveux en toute facilité. Au
préalable, optez pour la hauteur désirée.

A la premiére utilisation, ou si le produit n’a pas été utilisé depuis
longtemps, actionnez la fonction vapeur en fermant et en
ouvrant l'appareil 7 a 8 fois (actions de pompage).

Des racines aux pointes, lissez votre méche.

Un seul passage suffit ! Les cheveux sont impeccablement
lissés ! lls sont brillants et soyeux pour une tenue trés longue
durée.

UTILISATION SANS VAPEUR

Le lisseur peut aussi parfaitement étre utilisé sans vapeur,
il suffit pour cela de mettre l'interrupteur sur la position
«sans vapeur » ou de |'utiliser avec le réservoir vide.

ENTRETIEN

« Débrancher I'appareil et le laisser refroidir complétement.

« Veiller a vider le réservoir aprés chaque utilisation.

« Nettoyer les plaques a l'aide d’un chiffon humide et doux,
sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des
plagues. Ne pas gratter les plaques.

« Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

« Utiliser de préférence de l'eau distillée pour remplir le
réservoir. A défaut, prendre soin de détartrer l'appareil
périodiquement.

Straightener - Steam

Please carefully read the instructions for use below before
using the appliance.

PRODUCT FEATURES

1. On/Off switch — Automatic switch off

2. Temperature selector - 170 °C to 230 °C

3. Water reservoir

4. Steam function switch - 3 positions — no steam/normal/
high

5. Plates (30 mm x 110 mm) with Ceramic coating

6. Retractable untangling comb - 3 positions - no comb/
medium comb for fine hair and smaller locks of hair/long
comb for thick hair and larger locks of hair

7. lonic function : shine and antistatic

8. Locking system to keep the plates closed

9. Swivel cord

10. Multi-layered heat-resistant insulating mat

BEFORE PLUGGING IN THE STRAIGHTENER!

« Remove the little reservoir (3) located at the top of the
unit and fill it with water, preferably distilled (first lift
the little black rubber button). Then put the reservoir
back on the straightener.

«Check that the reservoir is properly positioned and
closed.

« Check that your hands and the outside of the reservoir
are dried well.

If you have to fill the reservoir a second time, unplug the
unit and replace the reservoir immediately after filling it
making sure you don’t touch the hot plates. Let the unit
heat up for at least 2-3 minutes before using the steam
function. Avoid any contact between the hot surfaces
and your face or neck. Make sure you don’t direct the
steam at your face or neck.

USE

« Plug the BaByliss Steam straightener in and press the ON/
OFF (1) button. Wait a few minutes until the straightener has
heated up.

The first time you use the unit, you might notice a little smoke

and a particular odour: this is common and will disappear the

next time you use the unit.

You will also notice that the unit sputters slightly, this sound is

normal for a high output ion generator.

«Select the desired temperature using the temperature
selectors (2). A lower temperature is generally
recommended for fine, bleached and/or damaged hair, and
a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style
hair.

TEMPERATURES HAIRTYPES STEAM OUTPUT
170°C Fragile hair: fine, dry, bleached, High
damaged and/or frizzy

185°C Wavy hair High
185°C Normal or coloured hair High
200°C Wavy to loosely curly hair Medium
200°C Thick hair Medium
215°C

230°C Curly to very curly hair Medium

USING WITH STEAM

Switch the steam function on (4). Select the desired output
according to your hair type.

Also use the untangling comb (6) which will let you spread
your hair evenly between the teeth of the comb and to
untangle your hair with ease. Select the desired height
beforehand.

On first use, or if the unit has not been used for a while, start up
the steam function by closing and opening the unit 7 to 8 times
(a pumping action).

Straighten your hair from root to tip.

A single stroke is enough! Your hair is straightened
impeccably! It is shiny and silky and stays straight for a very
long time.

USING WITHOUT STEAM

The straightener can also be used without steam, all you
need to do is slide the switch into the ‘no steam’ position or
use it with an empty reservoir.

MAINTENANCE

« Unplug the unit and allow to cool completely.

« Make sure you empty the reservoir after every use.

« Clean the plates using a soft, damp cloth, without detergent,
to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch
the plates.

- Store the straightener with the plates pressed together to
protect them.

«It is preferable to use distilled water to fill the reservoir.
Otherwise, take care to descale the unit from time to time.

DEUTSCH

Haarglatter - Steam

Lesen sie vor der Verwendung des Geréts aufmerksam diese
Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

1. Ein-/Ausschalter - Abschaltautomatik

2.Temperaturregler - von 170 °C bis 230 °C

3. Wasserreservoir

4. Schalter Dampffunktion - 3 Positionen - ohne Dampf/ normale
Geschwindigkeit/hohe Geschwindigkeit

5. Platten (30 mm x 110 mm) mit Ceramic beschichtet

6. Einziehbarer Entwirrkamm - 3 Positionen — ohne Kamm/ mittlerer
Kamm fiir feines Haar und feinere Strahnen/hoher Kamm fiir
dickeres Haar und breitere Strahnen

7. lonic-Funktion : Glanz und Antistatisch

8.Verriegelungsmechanismus, um die Platten geschlossen zu halten

9. Drehkabel

10. Mehrlagige und hitzebestandige Isoliermatte

BEVOR SIE DEN GLATTER
AN DEN NETZSTROM ANSCHLIESSEN!

«Entfernen Sie den kleinen Wasserbehilter (3), der sich iiber
dem Gerit befindet, und fiillen Sie ihn vorzugsweise mit
destilliertem Wasser (nachdem Sie den kleinen schwarzen
Gummistopfen angehoben haben). Danach den Behilter wieder
auf dem Glatter befestigen.

« iberpriifen, dass der Wasserbehilter korrekt eingesetzt und
verschlossen wurde.

« iiberpriifen, dass Hande und AuBenseite des Wasserbehilters
vollsténdig trocken sind.

Falls Sie den Wasserbehalter nachfiillen mochten, ziehen Sie bitte

vorher den Netzstecker und setzen den Wasserbehilter nach

dem Auffiillen direkt wieder ein, ohne dabei die heiBen Platten
zu beriihren.

Vor dem Einsatz der Dampffunktion muss das Gerat 2-3 Minuten

aufgeheizt werden . Jeden Kontakt der heien Oberflichen mit

Gesicht oder Hals vermeiden.

Achten Sie darauf, den Dampf nicht auf das Gesicht oder den Hals

zurichten.

GEBRAUCH
« Den Haarglatter Steam von BaByliss an den Netzstrom anschlieBen
und den Knopf ON/OFF (1) driicken. Warten Sie einige Minuten, bis
der Glétter aufgeheizt ist.
Méglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte
Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht
hdufig und wird bereits beim néichsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.
Sie werden ebenfalls ein sehr leichtes Knistern des Gerdts wahrnehmen,
es handelt sich hier um das charakteristische Gerdusch des
Hochgeschwindigkeitsionengenerators.
« Stellen Sie mit den Temperaturreglern die gewiinschte Temperatur
ein (2). Allgemein wird empfohlen, die niedrigste Temperatur fiir

NEDERLANDS

Ontkrultang - Steam

Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer het
apparaat te gebruiken!

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

1. Aan/uit-schakelaar Automatiche stop

2. Temperatuurkeuzeschakelaar -van 170 °C tot 230 °C

3. Waterreservoir

4. Stoomfunctieschakelaar - 3 standen - zonder stoom/
normaal debiet/hoog debiet

5. Platen (30 mm x 110 mm) met Ceramic bekleding

6. Intrekbare ontwarrende kam - 3 standen - zonder kam/
tussenkam voor fijn haar en fijnere haarlokken/hoge kam
voor dikker haar en bredere haarlokken

7.lonic-functie : glans en antistatisch

8. Vergrendeling om de platen gesloten te houden

9. Zwenksnoer

10. Meerlagig warmtebestendig isolatiematje

VOORALEER DE ONTKRULTANG AAN TE SLUITEN!
«Verwijder het kleine reservoir (3) gesitueerd aan de
bovenzijde van het apparaat en vul het bij voorkeur met
gedistilleerde water (na de kleine zwarte rubber dop te
hebben weggenomen). Breng het reservoir vervolgens
opnieuw aan op de ontkrultang.
« Nagaan of het reservoir correctisingezet en afgesloten.
«Nagaan of uw handen en de buitenkant van het
reservoir perfect droog zijn.
Als u het reservoir een tweede maal moet vullen, koppel
het apparaat dan los en breng het reservoir onmiddellijk
opnieuw aan na het te hebben gevuld en vermijd de hete
platen aan teraken. Een opwarmingstijd van 2-3 minuten
naleven vooraleer de stoomfunctie te gebruiken. Elk
contact tussen de hete oppervlakken en het gelaat of de
hals vermijden. Erover waken van de stoom niet naar het
gelaat of de hals te richten.

GEBRUIK

« Sluit de ontkrultang Steam van BaByliss aan en druk op de
ON/OFF-knop (1). Wacht enkele minuten tot de ontkrultang
op temperatuur is gekomen.

Het is mogelijk dat u een lichte rookontwikkeling en een

specifieke geur waarneemt bij het eerste gebruik: dit komt vaak

voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.

U zult ook een heel licht knisperen van het apparaat vaststellen,

het gaat om het kenmerkende geluid van de generator met hoog

ionendebiet.

«Selecteer de gewenste temperatuur dank zij de
temperatuurregelaar (2). In hetalgemeenis hetaan teraden
een lagere temperatuur te kiezen voor fijn, ontkleurd en/
of gevoelig gemaakt haar, en een hoge temperatuur voor
gekruld, dik en/of moeilijk te kappen haar.

feines, dekoloriertes und/oder briichiges Haar zu wahlen, und CENMPERATUREN AARTPES STOOMDEBIETEN
eine héhere Temperatur fiir gekrauseltes, dickes und/oder schwer
frisierbares Haar. 170°C Kwetsbaar haar : Fijn, droog, Hoog debiet
ontkleurd, gevoelig geworden
TEMPERATUREN HAARTYPEN DAMPFGESCHWINDIGKEIT en/of kroeshaar
185°C Golvend haar Hoog debiet
170°C Briichiges Haar: Feines, Hohe Geschwindigkeif
trockenes, dekoloriertes, 185°C Normaal, gekleurd haar Hoog debiet
beanspruchtes und/oder 200°C Golvend, gekruld haar Middelhoog debiet
gekrauseltes Haar
185°C Gewelltes Haar Hohe Geschwindigkeit 200°C Dik haar Middelhoog debiet
215°C
185°C Normales, koloriertes Haar Hohe Geschwindigkeit 230°C Gefriseerd tot echt kroeshaar Middelhoog debiet
200°C Gewelltes bis gelocktes Haar Mittlere Geschwindigkeit
200°C Dickes Haar Mittlere Geschwindigkeit GEBRUIK MET STOOM
Schakel de stoomfunctie in door middel van de schakelaar
215°C Krauses bis sehr krauses Mittlere Geschwindigkeit (4). Kies in functie van uw haartype het gewenste debiet.
230°C Haar R
Gebruik ook de ontwarkam (6) waarmee u uw haarlok
elijkmatig kunt verdelen tussen de tanden van de kam en
GEBRAUCH MIT DAMPF getjmatig

Schalten Sie die Dampffunktion mit dem entsprechenden Schalter (4)
ein. Wéhle Sie die Geschwindigkeit je nach lhrem Haartyp.
Verwenden Sie auch den Entwirrkamm (6), der es ermdglicht, die
Haarstrdhne gleichmaBig zwischen den Zinken zu verteilen und
Ihr Haar problemlos zu entwirren. Stellen Sie ihn vorher auf die
gewiinschte Hohe.

Beim ersten Gebrauch oder wenn das Gerdt Idngere Zeit nicht verwendet
wurde sollten Sie die Dampffunktion aktivieren, indem Sie das Gerdt 7 bis
8Mal schlieBBen und wieder 6ffnen (Pumpwirkung).

Glétten Sie lhre Stréhne von den Wurzeln bis an die Spitzen. Ein
einziger Durchgang reicht aus! Das Haar ist tadellos geglattet! Es ist
seidenweich und die Frisur hélt sehr lange.

GEBRAUCH OHNE DAMPF

Der Glatter kann auch perfekt ohne Dampf verwendet werden. Dazu
einfach den Schalter auf die Position « ohne Dampf » stellen oder das
Gerat mit leerem Wasserbehalter verwenden.

PFLEGE

« Den Netzstecker ziehen und das Gerat vollstdndig abkiihlen lassen.

« Achten Sie darauf, den Wasserbehalter nach jedem Gebrauch zu
leeren.

« Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel
sdubern, um die optimale Qualitat der Platten zu bewahren. Die
Platten nicht abkratzen.

« Den Haarglatter geschlossen verwahren, um die Platten zu schiitzen.

« Fullen Sie den Wasserbehalter vorzugsweise mit destilliertem Wasser.
Andernfalls sollte das Gerat regelmaBig entkalkt werden.

uw haar heel gemakkelijk kunt ontwarren. Kies vooraf voor
de gewenste hoogte.

Bij het eerste gebruik of als het product lange tijd niet werd
gebruikt, activeert u de stoomfunctie door het apparaat 7 tot 8
maal te sluiten en weer te openen (pompbewegingen).

Ontkrul uw haarlok van de wortels naar de haarpunten.

Een enkele gladstrijkbeurt vol staat ! Het haar wordt
onberispelijk gladgestreken! Het wordt glanzend en
zijdezacht voor een heel lang vormbehoud van uw kapsel.

GEBRUIK ZONDER STOOM

De ontkrultang kan ook perfect zonder stoom worden
gebruikt, het volstaat hiervoor van de schakelaar in de stand
“zonder stoom” te zetten of deze met een leeg reservoir te
gebruiken.

ONDERHOUD

« De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig laten
afkoelen.

« Het reservoir niet vergeten leeg te maken na elk gebruik.

«Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte
doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de
platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.

« De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om
de platen te beschermen.

« Bij voorkeur gedistilleerd water gebruiken om het reservoir
te vullen. Bij gebrek hieraan het apparaat regelmatig
ontkalken.

ITALIANO

Lisciacapelli - Steam

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza
prima di utilizzare 'apparecchio!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Interruttore acceso/spento - Spegnimento automatico

2. Selettore di temperatura - da 170 °Ca 230 °C

3. Serbatoio d’acqua

4.Interruttore Funzione vapore - 3 regolazioni - senza
vapore/flusso normale/flusso elevato

5. Piastre (30 mm x 110 mm) con rivestimento Ceramic

6. Pettine districante retrattile - 3 regolazioni - senza pettine/
pettine intermedio per capelli sottili e ciocche pil sottili/
pettine alto per capelli piu spessi e ciocche piu ampie

7. Funzione lonic : luminosita e funzione antistatica

8. Chiusura tramite blocco delle piastre (chiuse)

9. Cavo di alimentazione girevole

10. Tappetino isolante multistrato termoresistente

PRIMA DI ATTACCARE IL LISCIACAPELLI
ALLA CORRENTE!

«Togliere il piccolo serbatoio (3) posto nella parte
inferiore  dell’apparecchio.  Riempirlo d’acqua,
preferibilmente distillata, (dopo aver alzato la piccola
protezione nera in gomma). Riposizionare il serbatoio
sul lisciacapelli.

« Verificare che il serbatoio sia saldamente in posizione
e chiuso.

« Controllare che le mani e I'esterno del serbatoio siano
perfettamente asciutti.

Se occorre riempire nuovamente il serbatoio, staccare

I'apparecchio dalla corrente e riposizionarlo subito dopo

averlo riempito evitando di toccare le piastre calde.

Rispettare un tempo diriscaldamento di 2-3 minuti prima

di utilizzare la funzione vapore Evitare qualsiasi contatto

fra le superfici calde e viso o collo. Prestare attenzione a

non dirigere il vapore verso viso e collo.

UTILIZZO

- Attaccare il lisciacapelli Steam di BaByliss alla corrente.
Premere il tasto ON/OFF (1). Pazientare alcuni minuti mentre
il lisciacapelli raggiunge la temperatura di utilizzo.

Al primo utilizzo, é possibile che dall'apparecchio si sprigioni un

po’difumo e un odore particolare: la cosa avviene di frequente e

scompare dall'utilizzo successivo.

Sentirete, nell'apparecchio, anche una specie di piccolo ronzio: si

tratta del rumore caratteristico del generatore di flusso elevato

diioni.

+Scegliere la temperatura desiderata grazie ai selettori
di temperatura (2). In generale, si consiglia di scegliere
una temperatura piu bassa per capelli sottili, scoloriti e/o
sensibili, ed una temperatura alta per capelli ricci, spessi e/o
difficili da pettinare.

TEMPERATURE TIPI DI CAPELLI FLUSSI DI VAPORE
170°C Capelli fragili: sottili, secchi, Flusso elevato
scoloriti, sensibili e/o crespi

185°C Capelli ondulati Flusso elevato
185°C Capelli normali, colorati Flusso elevato
200°C Capelli ondulati a ricci ampi Flusso medio
200°C Capelli spessi Flusso medio
215°C

230°C Capelli ricci e molto ricci Flusso medio

UTILIZZO CON VAPORE

Attivare la funzione vapore grazie all'interruttore (4). In
funzione della natura dei capelli, scegliere il flusso desiderato.
Utilizzare anche il pettine districante (6) che permette di
ripartire la ciocca in modo uniforme fra i denti del pettine e
di districare i capelli stessi con la massima facilita. Scegliere
prima il tipo di pettine da utilizzare.

Al primo utilizzo, o se il prodotto non é stato utilizzato a lungo,
azionare la funzione vapore chiudendo e aprendo I'apparecchio
7-8 volte (azione di pompaggio).

Lisciare una ciocca, dalle radici alle punte.

Basta un solo passaggio e i capelli risultano lisciati in modo
impeccabile! Sono luminosi, morbidi e in grado di tenere piu
alungo.

UTILIZZO SENZA VAPORE

Il lisciacapelli puo anche essere tranquillamente utilizzato
senza vapore, basta regolare I'interruttore su « senza vapore»
o utilizzarlo con il serbatoio vuoto.

PULIZIA

- Staccare I'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare
completamente.

«Vuotare sempre il serbatoio dopo ogni utilizzo.

«Pulire le piastre con un panno umido e delicato, senza
detersivo, per preservare la qualita ottimale delle piastre.
Non grattare le piastre.

- Riporreil lisciacapelli con le piastre richiuse per proteggerle.

- Utilizzare preferibilmente acqua distillata per riempire il
serbatoio. In caso contrario, disincrostare |'apparecchio
periodicamente.

ESPANOL

Alisador - Steam

ijLea atentamente estas consignas de seguridad antes de
utilizar el aparato!

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1. Interruptor encendido/apagado - Apagado automatico

2. Variador de temperatura - de 170 °Ca 230 °C

3.Depésito de agua

4. Interruptor Funcién Vapor - 3 posiciones - sin vapor/
caudal normal/caudal elevado

5. Placas (30 mm x 110 mm) con revestimiento Ceramic

6. Peine desenredante retréctil — 3 posiciones - sin peine/
peine intermedio para cabello fino y mechones mas finos/
peine alto para cabello mas grueso y mechones mas
gruesos

7. Funcién lonic: brillo y poder antiestatico

8. Sistema de bloqueo para mantener las placas cerradas

9. Cable giratorio

10. Alfombrilla aislante multicapa termorresistente

jANTES DE ENCHUFAREL ALISADOR!

«Retire el pequeio depédsito (3) situado en la parte
superior del aparato y llénelo de agua, preferiblemente
destilada (después de retirar la tapa de caucho negro).
Vuelva a colocar el depésito en el alisador.

« Verifique que el depdsito esta correct. te colocado
y cerrado.

« Compruebe que sus manos y el exterior del depdsito
estan completamente secos.

Si debe llenar el depdsito por segunda vez, desenchufe

el aparato y coloque de nuevo el depésito en su sitio

después de llenarlo, evitando tocar las placas calientes.

Espere 2-3 minutos a que se caliente el agua antes de

utilizar la funcion vapor. Evite cualquier contacto entre

las superficies calientes y el rostro o el cuello. Tenga
cuidado de no dirigir el vapor hacia el rostro o el cuello.

UTILIZACION

« Enchufe el alisador Steam de BaByliss y pulse el boton ON/
OFF (1). Espere unos minutos a que el alisador alcance la
temperatura adecuada.

La primera vez que lo utilice, es posible que perciba una ligera

emanacion de humo y un olor particular. Es algo frecuente que

desaparecerd tras el primer uso.

También comprobard un ligero chisporroteo. Se trata del ruido

caracteristico del generador de iones de alta potencia.

« Seleccione la temperatura deseada gracias a los selectores
de temperatura (2). En general, le recomendamos que elija
una temperatura mas baja para el cabello fino, decolorado o
estropeado y una temperatura elevada para el pelo rizado,
aspero o dificil de peinar.

CAUDAL DE
TEMPERATURAS TIPO DE CABELLO VAPOR
170°C Cabello fragil: fino, seco, Caudal alto
decolorado, fragil y/o encrespado
185°C Cabello ondulado Caudal alto
185°C Cabello normal, tefiido Caudal alto
200°C Cabello ondulado o rizado Caudal medio
200°C Cabello grueso Caudal medio
215°C
230°C Cabello rizado o muy rizado Caudal medio
UTILIZACION CON VAPOR

Encienda la funcion vapor con el interruptor (4). En funcion
de la naturaleza del cabello, elija el caudal deseado.

Utilice el peine desenredante (6) que permite distribuir de
manera uniforme el mechdn entre los dientes del peine y
desenredar el cabello con total facilidad. Coléquelo ala altura
mas adecuada.

La primera vez que utilice este producto, o si no lo ha utilizado
en mucho tiempo, accione la funcion vapor encendiendo y
apagando el aparato 7 a 8 veces (accion de bombeo).

Alise el mechén de laraiz a las puntas.

iBastara con una pasada! Su cabello quedara perfectamente
liso Tendra una melena brillante y sedosa de alta duracion.

UTILIZACION SIN VAPOR

El alisador también puede utilizarse sin vapor. Para ello, sélo
tiene que colocar el interruptor en la posicion «sin vapor» o
utilizar el alisador con el depésito vacio.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.

« No olvide vaciar el deposito después de cada uso.

« Limpie las placas con ayuda de un trapo humedo y suave, sin
detergente, con el fin de preservar la calidad 6ptima de las
placas. No rasque las placas.

« Guarde el alisador con las placas cerradas, para protegerlas.

« Es preferible llenar el depésito con agua destilada. En caso
contrario, debera descalcificar el aparato periédicamente.

PORTUGUES

Alisador - Steam

Leia atentamente estes conselhos de seguranca antes de
utilizar o aparelho pela primeira vez!

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

1. Interruptor de alimentacao - Extin¢do automatica

2. Selector de temperatura - de 170 °Ca 230 °C

3. Deposito de agua

4. Interruptor da fungao de vapor - 3 posigdes — sem vapor/
débito normal/débito elevado

5. Placas (30 mm x 110 mm) com revestimento em Ceramic

6.Pente para desembaracar retractil - 3 posicoes - sem
pente/pente intermédio para cabelos finos e madeixas
mais finas/pente largo para cabelos mais espessos e
madeixas mais grossas

7. Funcéo lonic: brilho e efeito anti-estatico

8. Sistema de bloqueio para manter as placas fechadas

9. Cordao rotativo

10. Tapete isolante multicamada termo-resistente

ANTES DE LIGAR O ALISADOR!

*Retire o depdsito (3) situado na parte inferior do
aparelho e encha-o de agua, de preferéncia destilada
(depois de ter retirado o tampéao em borracha preta).
Volte a colocar o depésito no alisador.

« Confirme que o deposito esta correct. te instalado
e fechado.

« Certifique-se de que as méaos e o exterior do depdsito
estao perfeitamente secos.

Se precisar de encher novamente o depdsito, desligue

o aparelho e volte a instalar o depésito depois de estar

cheio evitando tocar nas placas quentes. Respeite

um tempo de aquecimento de 2-3 minutos antes de
utilizar a fungao de vapor. Evite todo o contacto entre

as superficies quentes e a cara ou o pescog¢o. Nao dirija o

vapor para a cara ou 0 pescogo.

UTILIZAGAO

+Ligue o alisador Steam da BaByliss a rede eléctrica e
carregue no botdo ON/OFF (1). Espere alguns minutos que
o alisador aqueca.

Naprimeira utilizagdo, é possivel que noteumaligeiraemanagdo

de fumo e um cheiro especifico. Isto é normal e desaparecerd na

proxima utilizagéo.

Constatard também uma leve crepitacao do aparelho, que

se deve ao ruido caracteristico do gerador de iées de débito

elevado.

- Seleccione a temperatura desejada com os selectores de
temperatura (2). De um modo geral, recomenda-se escolher
uma temperatura mais baixa para cabelos finos, oxigenados
e/ou estragados, e uma temperatura alta para cabelos
frisados, espessos e/ou dificeis de pentear.

DEBITO DE
TEMPERATURA TIPO DE CABELO VAPOR
170°C Cabelos frageis: finos, secos, Débito elevado
oxigenados, estragados e/ou
frisados
185°C Cabelos ondulados Débito elevado
185°C Cabelos normais, pintados Débito alto
200°C Cabelos ondulados com caracéis Débito médio
200°C Cabelos espessos Débito médio
215°C
230°C Cabelos frisados a muito frisados Débito médio
UTILIZACAO COM VAPOR

Accione afungdo de vapor gragas ao interruptor (4). Escolha o
débito desejado em funcéo do tipo de cabelo.

Utilize o pente para desembaragar (6) a fim de repartir
uniformemente a madeixa entre os dentes do pente e
desembaragar facilmente os cabelos. Opte previamente pelo
débito desejado.

Na primeira utilizagdo, ou se o produto ndo for utilizado durante
um periodo prolongado, accione a fungéo de vapor fechando e
abrindo o aparelho 7 a 8 vezes (ac¢do de bombagem).

Alise cada madeixa da raiz até a ponta.

Bastauma tnicapassagem!Os cabelosficamimpecavelmente
lisos! Permanecem brilhantes e sedosos durante muito mais
tempo.

UTILIZAGAO SEM VAPOR

O alisador também pode ser utilizado sem vapor, bastando,
para o efeito, colocar o interruptor na posi¢ao «sem vapor»
ou utilizé-lo com o depésito vazio.

MANUTENGAO

« Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.

« Esvazie o deposito apds cada utilizacdo.

«Limpe as placas com um pano humido e suave, sem
detergente, a fim de preservar a qualidade das placas. Nao
esfregue as placas.

+Guarde o alisador com as placas fechadas para as proteger.

- Utilize de preferéncia dgua destilada para encher o depésito.
Na sua falta, proceda periodicamente a descalcificacdo do
aparelho.

Glattejern - Steam

Lees sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt inden
apparatet tages i brug!

PRODUKTETS EGENSKABER

1. Afbryderknap on/off - Automatisk stop

2. Temperaturindstillingsknap - fra 170 °C til 230 °C

3.Vandbeholder

4. Dampindstillingsknap - 3 indstillinger - uden damp/
normal damp/meget damp

5. Plader (30 mm x 110 mm) med Ceramic belzegning

6.Kam der kan treekkes ind - 3 indstillinger — ingen kam/
mellem lang kam til fint har og tynde lokker/lang kam til
tykkere har og storre lokker

7.lon-fuktion : skinnende og antistatisk

8. Lasesystem for at holde pladerne lukkede

9. Drejelig ledning

10. Isolerende termounderlag bestaende af flere lag

INDEN GLATTEJERNET TILSLUTTES!

«Tag den lille beholder (3), som er for oven pa apparatet,
ud, og fyld den med vand - helst destilleret (efter at
have lgftet den lille sorte gummiprop). Sat derefter
beholderen tilbage i glattejernet.

«Sgrg for at beholderen er sat rigtigt i og lukket.

«Sorg for at dine haender og yderkanten af beholderen
ergodt torre.

Hvis du far brug for fylde beholderen igen, skal du koble

apparatet fra og satte beholderen pa med det samme

du har fyldt den og undga at rgre ved de varme plader.

Lad apparatet varme op i 2-3 minutter inden du bruger

dampfunktionen. Undga enhver kontakt mellem de

varme overflader og ansigtet eller halsen. Pas pa ikke at
rette dampen mod ansigtet eller halsen.

BRUG

«Tilslut glattejernet Steam fra BaByliss og tryk pa ON/OFF-
knappen (1). Vent nogle minutter indtil glattejernet er
varmet op.

Forste gang du bruger apparatet kan det godt veere du

fornemmer en anelse rag og en speciel lugt: dette er meget

almindeligt og forsvinder naeste gang apparatet bruges.

Du vil hore en lille skrattende lyd. Det er den typiske lyd fra

generatorens hgje ion-kapacitet.

- Veelg den onskede temperatur med
temperaturindstillingsknappen (2). Det anbefales generelt
set at vaelge en lavere temperatur til fint, affarvet og/eller
beskadiget har og en hgjere temperatur til krollet og tykt
har og eller har der er vanskeligt at seette. Hver hartype er
forskellig.

TEMPERATURER HARTYPER DAMPMANGDE
170°C Skrobeligt hér: fint, tert, affarvet, Meget damp
folsomt og/eller kruset

185°C Bolget har Meget damp
185°C Normalt hér, farvet Meget damp
200°C Let krallet har Middel damp
200°C Tykt har Middel damp
215°C

230°C Krollet til meget krollet har Middel damp

BRUG MED DAMP

Tilslutdampfunktionen (4). Vaelg den enskede dampmangde
afhaengig af hartype. Med kammen (6) kan du fordele
hérlokken jeevnt mellem kammens taender og rede haret ud
pa en nem made. Veelg forst teendernes laengde.

Ved forstegangsbrugen eller hvis jernet ikke har veeret brugt
i lang tid, aktiveres dampfunktionen ved at lukke og dbne
apparatet 7 til 8 gange (pumpefunktion).

Glat harlokken fra redderne til spidserne. Et enkelt traek
er nok! Haret er glattet upaklageligt! Det er skinnende og
silkeblgdt og holder meget laenge.

BRUG UDEN DAMP

Glattejernet kan ogsé bruges uden damp. Til det formal skal
du blot saette knappen over pa « uden damp » eller bruge det
med tom vandholder.

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud og lad apparatet kole helt af.

- Tem vandbeholderen hver gang apparatet har vaeret brugt.

«Renger pladerne med en bled og fugtigt klud uden
rengeringsmiddel for at bevare pladernes optimale kvalitet.
Undga at kradse pladerne.

«Hold pladerne lukkede nar du leegger apparatet vaek for at
beskytte dem.

« Brug helst destilleret vand til vandbeholderen. Hvis ikke skal
du serge for at afkalke apparatet regelmaessigt.


dennee
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SVENSKA

Plattangen - Steam

Las noggrant dessa sakerhetsforeskrifter innan du anvander
apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Strombrytare start/stopp — Automatiskt stopp

2. Temperaturviljare - fran 170 °C till 230 °C

3. Vattenreservoar

4. Strombrytare for angfunktion - 3 nivaer - utan énga/
normal styrka/okad styrka

5. Plattor (30 mm x 110 mm) med Ceramic beldggning

6.Inféllbar utkamningskam - 3 nivder - utan kam/
mellanliggande kam for fint hér och tunnare harslingor/
fullstandigt utfélld kam for tjockt har och bredare
hérslingor

7. Jonfunktion : glansande har och mindre statisk elektricitet

8. Lasanordning for att halla plattorna stangda

9. Roterande sladd

10.1solerande, vdarmebestdndig matta bestdende av flera

lager

INNAN PLATTANGEN SLUTS TILL NATET!

«Dra ut den lilla reservoaren (3) som finns ovanpa
apparaten och fyll den med vatten, helst destillerat
(efter det att du lyft den pa den lilla svarta
gummiknappen).Satt darefter tillbaka reservoaren i
tangen.

«Kontrollera sa att reservoaren é&r ritt placerad och
stdangd.

« Kontrollera sa att hdnderna och reservoarens utsida ar
fullkomligt torra.

Om reservoaren behdvs fyllas pa nytt skall sladden dras
ut ur vdgguttaget och reservoaren fyllas och pa nytt
placeras i apparaten. Undvik kontakt med de varma
plattorna. Apparaten bor uppvdrmas 2-3 minuter innan
man anvander angfunktionen. Undvik all kontakt mellan
de heta ytorna och ansiktet och halsen. Se till sa att
angan inte riktas mot ansiktet eller halsen.

ANVANDNING

- Slut BaByliss’ plattang med énga Steam till natet och tryck
pa knappen ON/OFF (1). Vénta nagra minuter tills tangen
fatt ratt temperatur.

Vid forsta anvédndningen dr det mojligt att det utvecklas en ldtt

rék med en speciell lukt: detta férekommer ofta men férsvinner

vid ndsta anvdndning. Du kan ocksd mdrka att det knastrar litet

iapparaten. Detta dr ett karakteristiskt ljud fran jongeneratorn.

«Valj onskad temperatur med hjalp av temperaturvaljaren
(2). Som allmén regel rekommenderar vi att man véljer den
lagsta temperaturen for tunt, blekt och/eller mtaligt har,
och en hogre temperatur for lockigt, tjockt och/eller hér
som dr svart att lagga.

TEMPERATURER HARTYPER ANGSTYRKA

170°C Omtaligt har, tunt, torrt, blekt, Hog
skadat och/eller krusigt har
185°C Végigt har Hég
185°C Normalt eller fargat har Hog
200°C Vagigt till storlockigt har Medelmattig
200°C Tjockt har Medelmattig
215°C
230°C Lockigt till mycket lockigt har Medelmattig
ANVANDNING MED ANGA

Satt igang angfunktionen med strombrytaren (4). Vilj
angstyrka passande for ditt har.

Anvénd ocksa utkamningskammen (6) som gor det mojligt
att jamt sprida harlocken mellan kammens taggar och med
latthet kamma ut haret. Kammens hojd bor valjas pa forhand.
Vid forsta anvdndningen eller om apparaten inte har anvdnts
pd en ldngre tid bér man sdtta igang dngfunktionen genom att
vixlande sdtta pa och av den en 7 till 8 gdnger (pumpning).
Platta haret fran rétterna till topparna.

En enda plattning ér tillracklig! Haret &r perfekt slatt! Haret
ar glansande och mjukt och forblir glatt en mycket ldng tid.

ANVANDNING UTAN ANGA

Plattangen kan ocksa perfekt anvandas utan anga. For detta
behoéver man bara satta strombrytaren i ldget “utan dnga”
eller anvanda tangen med tom reservoar.

UNDERHALL

- Dra sladden ut ur vdgguttaget och It apparaten kallna
fullstandigt.

- Se till sa att reservoaren ar tomd efter varje anvdandning.

+Rengor plattorna med hjalp av en latt fuktad mjuk duk utan
rengdringsmedel for att bevara plattornas optimala kvalitet.

«Stéll undan plattdangen med plattorna stangda for att
skydda dem.

«Anvand helst destillerat vatten for att fylla reservoaren. |
annat fall b6r man se till att avkalka apparaten regelbundet.

Rettetangen - Steam

Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig fer apparatet tas i
bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Av/Pa-knapp - automatisk stans

2. Temperaturinnstilling - 170 °C - 230 °C

3.Vannbeholder

4.Knapp for dampfunksjon - 3 innstillinger - uten damp/
middels styrke/hgy styrke

5. Plater (30 mm x 110 mm) med belegg av Ceramic

6. Justerbar kam - 3 innstillinger — uten kam / medium kam
for fint har og mindre harlokker/ hgy kam for tykkere héar
og storre harlokker

7. lonisk funksjon : glansfullt og antistatisk har

8. Lukkemekanisme for & holde platene lukket

9. Roterbar ledning

10. Flerlags varmeresistent og isolerende matte

FOR DU KOBLER TIL RETTETANGEN!

« Taut vannbeholderen (3) som er oppa apparatet, og fyll
det med vann, aller helst destillert vann (etter a ha tatt
av det lille svarte plastlokket). Fest sa beholderen pa
rettetangen igjen.

« Kontroller at beholderen er riktig plassert og godt
festet.

« Kontroller at hendene og utsiden av beholderen er helt
torre.

Dersom du ma etterfylle beholderen, skal apparatet

tas ut av kontakten, og beholderen skal settes pa plass

igjen med en gang. Pass pa at du ikke kommer i kontakt

med de varme platene. La apparatet varmes opp i 2-3

minutter for du bruker dampfunksjonen. Pass pa at de

varme overflatene ikke kommer i kontakt med ansiktet
og nakken. lIkke styr vanndampen mot ansiktet eller
nakken.

BRUK
«Koble rettetangen Steam fra BaByliss til stikkontakten
og trykk pa PA/AV-knappen (1). Vent noen minutter til
rettetangen har oppndadd riktig temperatur.
Ved forstegangs bruk vil det kunne forekomme litt royk og
en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang
apparatet brukes.
Du vil ogsd merke en freselyd i apparatet. Dette er en
karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.
«Velg onsket temperatur ved hjelp av funksjonen for
temperaturinnstilling (2). Generelt sett anbefales det a
velge en lavere temperatur for fint har, farget og/eller
omfintlig har, og en hoyere temperatur for kruset, tykt og/
eller hr som er vanskelig & style.

TEMPERATUR HARTYPE DAMPINNSTILLING
170°C Sart har : Tynt, tort, bleket, Hoy
skadet og/eller kruset

185°C Bolget har Hoy
185°C Normalt og farget har Hoy
200°C Bolget til krollet har Middels
200°C Tykt har Middels
215°C

230°C Krollet il svaert krollet har Middels

BRUK MED DAMP

Koble inn dampfunksjonen ved hjelp av knappen (4). Velg
den innstillingen som passer til din type har.

Bruk kammen (6) som gjer det mulig a forme jevne harlokker
og gre ut floker i haret pa en enkel mate. Velg ensket hgyde
pa kammen pa forhand.

Ved forstegangs bruk, eller dersom produktet ikke har vaert i bruk
over lenger tid, md dampfunksjonen settes i gang ved d lukke og
dpne apparatet 7-8 ganger (pumping).

Glatt ut harlokken fra roten til hartuppen.

En omgang med rettetangen holder ! Haret er na helt glatt
! Det er blankt og silkeglatt, og kommer til 3 holde seg slik
lenge!

BRUK UTEN DAMP

Rettetangen kan godt brukes uten damp. Det er bare a velge
innstillingen «uten damp», eller bruke apparatet med tom
vannbeholder.

VEDLIKEHOLD

- Koble fra apparatet og la det bli helt kaldt.

« Pass pa a temme vannbeholderen etter hvert bruk.

«Rengjor platene ved hjelp av en myk og fuktig klut, for a
bevare den optimale kvaliteten til platene. Ikke skrap pa
platene.

« Oppbevar rettetangen med platene inntil hverandre for a
beskytte dem.

«Bruk helst destillert vann i vannbeholderen. Hvis ikke, ma
apparatet avkalkes regelmessig.

Suoristusrauta - Steam
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen kayttoa!

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Kdynti/pyséytys-katkaisin — Automaattinen pysadytys

2. Lampotilanvalitsin - 170 °C - 230 °C

3. Vesisiilio

4. Hoyrytoimintokatkaisin — 3 asentoa — hoyrytén/ normaali
teho/téysi teho

5. Levyt (30 mm x 110 mm) Ceramic-pinnoituksella

6. Sisddnvetdytyva erottelukampa - 3 asentoa — kammaton/
véliporraskampa ohuille hiuksille ja ohuille suortuville /
korkea kampa paksummille hiuksille ja suortuville

7.lonisointitoiminto : lisaa kiiltoa ja vahentaa sahkoisyytta

8. Levyt kiinni pitava lukitusjdrjestelma

9. Pyorivéa johto

10. Eristavd kuumuutta kestava monikerroksinen matto

ENNEN SUORISTIMEN KYTKEMISTA PAALLE!

«Irrota pieni sdilio (3) laitteen yldosasta ja tayta se
mieluiten tislatulla vedelld (avattuasi ensin mustan
pienen kumikorkin). Aseta sitten siilio takaisin
suoristimen paille.

« Varmista, etta sdilio on oikeassa asennossa ja suljettu.

« Varmista, ettd katesi samoin kuin sdilion ulkopinta ovat
taysin kuivat.
Jos joudut tayttdmadan sdilion uudelleen, kytke laite
ensin pois paalta ja aseta sailio heti takaisin paikalleen
tdytettydsi sen valttden koskemasta kuumiin levyihin.
Odota laitteen kuumenemista 2-3 minuuttia ennen
hoyryttamista. Valta kuumien pintojen joutumista
kosketuksiin kasvojen tai kaulan ihon kanssa. Ald
kohdista hoyrya kasvoihin tai kaulaan.

KAYTTO
- Kytke BaByliss Steam verkkovirtaan ja paina ON/OFF
(1) -nappulaa. Odota muutama minuutti suoristimen
kuumenemista.
Ensimmdiisen kdytdn yhteydessd saatat aistia kevyttd savun
hajua :se on yleistd ja hdvidd seuraavan kdyton yhteydessd.
Voit myés havaita laitteen rdtisevin hiukan. Se johtuu
huipputehoisenionigeneraattorintyypillisestdtoimintaddnestd.
« Valitse haluamasi lampétila valitsimien avulla (2). Yleisesti
ottaen on suositeltavaa valita alhaisempi lampotila ohuille,
vaalennetuille ja/tai hauraille hiuksille, ja korkeampi
lampétila kaharille, paksuille ja/tai vaikeasti kammattaville
hiuksille.

EAAHNIKA

lowwTrg - Steam

AloBacTE TIPOOEKTIKA TIC OUMPBOUNEC OCQANEIQT TPV va
XPNOIUOTIONCETE T GUCKEUN!

XAPAKTHPIZTIKA TOY NMPOIONTOX

1. Alakontng évapénc/Siakomnc Aettoupyiag (ON/OFF) — Autopatn
Slakomn

2. Koupmi emhoyng Beppokpaciag — amd 170 °C éw¢ 230 °C

3. Aoxeio vepou

4. AlakémTng AetToupyiag atpol — 3 BECEIG — XWPIC ATUO/KAVOVIKH
napoxr/uynAn mapoxn

5. MA\aKeg (30 mm x 110 mm) pe emiotpwaon Ceramic

6. AmooTipEVN XTéva - 3 B£0EIC — Xwpic XTéva/peoaia xTéva yia
AemTA PaAAIG Kat AETTTEC TOUQEG /PEYANN XTéva yia TTIo XovVTpd
HaANd Kat peYaNUTEPEG TOUPES

7. lovTikn Aettoupyia : Adppn Kat avTioTATIKOTNTA

8.Z00TNHA A0PANONG WOTE Ol TAAKEC VA TTAPAUEVOUV KAEIOTEG

9. Neplotpepdpevo kKaAwsdio

10. O£PPOHOVWTIKAG TATTNTAG TTOAATTAWY CTPWHATWY

MPIN BAAETE TON IZIQTH ZTHN MPIZA!

+Byalete to pkpo Soxeio (3) To omoio Bpioketal emdvw
GTN GUCKEUN Kal To yepileTe pe vepO, KATA mpotipnon
aneotaypévo (a@pou £XETE AVAGNKWOEL TO HIKPO MWHA and
Havpo Kaoutoouk). Katémv tomoBeteite to Soxeio otov
10WTH.

+BePaiwBeite 611 T0 Soxeio éxel TomoBeTNOei cwoTA Kat givat
KA£10T6,

+ BefaiwBeite 6T1 Ta Xépla cag Kal To EWTEPIKO TOU Soxeiov
gival evteAW¢ oTEYVA.

Edv npénel va yepicete To Soxeio yia dgutepn @opd, Byalete

TN ouokevn and tnv mpila ka1 TomoBeteite To Soxeio apécwe

otn Béon Tov aPou To yepiceTe amo@evyovTag va ayyifete

T1g Ogppég mAdakeg. Mepipévete 2-3 Aentd ya va BgppavOsi

N OUGKEUN TPV KAVETE XPHON ME TOV ATHO. AMOQUYETE

omotadimote emagn Twv Beppwv emep WV HE TO TTPO

N 1o Aapd. MPocéxeTe WOTE va PNV KATEUOUVETE TOV ATHO

TPOG TO MPOGWTO 1} TO AdLpo.

XPHZIH
« Balete Tov 101wTH Steam tng BaByliss otnv mpifa kat matdte T0
koupmi évap&nc/diakommc Aettoupyiag (ON/OFF) (1). Mepiuévete
yta Mya Aemtd péxpt va BeppavOei.
Thv mpWtn Qopd mou Ba xpnoIUOTTOINOETE TOV (01WTT], eivar mBavév va
mapatNPRoETE pia eEAagpid ekmoumr Kamvou Kat pia iSiaitepn oopr
KAl TéT010 €ival ouvnBiouévo kat Ba eéapavioBei e TNV emMOpEVN
Xerjon.
Emiong, 6a Siamotwoete éva edagppl “Bpdotuo” NG OUOKEUAG:
TIPOKEITAl yla To Xapaktnplotiké B6pufo tne yevvAtpiag vPnArc
Tapoxrg I6VTwv.
«PuBuilete tn Bepupokpacia mou emBupeite amd Ta Koupmd

MAGYAR

Hajkisimitojat - Steam

Olvassa el figyelmesen a biztosagi utasitasokat, miel6tt a
készlléket hasznélna!

A TERMEK JELLEMZOI

1. Indité/1edllité kapcsol- Onmiikddé leallas

2. Hémérséklet valasztokapcsolo6 - 170 °C-t6l 230 °C-ig

3. Viztartaly

4.G6z mUlkodtetd kapcsold — 3 allas — g6z nélkil / normal
mennyiség /nagy gézmennyiség

5. Lapok (30 mm x 110 mm) Ceramic bevonattal

6. Kihtiizhaté bontoéfésti — 3 helyzet — fésii nélkil / kozepes
fésti vékony hajhoz és finomabb tincsekhez / felsé fésii a
strlibb hajhoz és nagyobb tincsekhez

7.lonizalé funkcio : csillogas és antisztatikus hatas

8. Reteszelés a simitdlapok zarva tartasara

9. Forgé tapvezeték

10. Tobb rétegbdl allo h6allé szigetel szényeg

MIELOTT A HAJSIMITOT BEDUGNA A KONNEKTORBA!

- Vegye ki a késziilék fels6 részén 1évé kis tartalyt (3) és
toltse fel, lehetéleg desztillalt vizzel (miutan felemelte
a kis fekete gumidugédt). Helyezze vissza ezutan a
tartalyt a hajsimitora.

« Ellenédrizze, hogy a tartaly megfeleld helyzetben legyen
és be legyen zarva.

« Ellendrizze, hogy a kezei és a tartaly kiilso része teljesen
szarazlegyen.

Ha masodszorra is fel kell téltenie a tartalyt, huzza ki a

halozatbol a késziilék vezetékét és tegye vissza a tartalyt

azonnal, mihelyt megtoltotte, keriilve a meleg lapok
érintését.Vegyen figyelembe 2-3 perc melegedési idot

a g6zfunkcié hasznalata el6tt.Keriilje a meleg feliiletek

érintését, ne érjenek az archoz vagy a nyakhoz.Ugyeljen

arra, hogy ne iranyitsa a g6zt az arc vagy a nyak felé.

HASZNALATA
- Dugja be a BaByliss Steam hajsimitot a halozati csatlakozoba
és nyomja meg az ON/OFF (1) gombot. Véarjon néhany
percig, amig a hajsimité eléri a megfelel6 hémérsékletet.
Elsé haszndlatndl eléfordulhat, hogy enyhe fiistét és jellegzetes
szagot érez: ez gyakran el6fordul és megsziinik a kévetkezé
haszndlat utdn.
Nagyon halk sercegést is tapasztal, amely a nagy teljesitményti
iongenerdtor dltal kibocsdtott jellegzetes zaj.
«Valassza ki a kivant hémérsékletet a hémérsékletkapcsolok
segitségével (2). Altaldban alacsonyabb hoémérséklet

L AMPOTILAT USTYYPIT OYRITENOT puBuong NG Beppokpaciag (2). Mevikd, cag ouvioTouue va kivélasztasat ajanljuk a finom, szintelen illetve érzékeny
emAéyete pia mo xaunhy Oeppokpacia yia paAMid Aemtd, hajhoz, és magasabb hémérsékletet a géndédr, erés szaly,
170°C Hauraat hiukset: ohuet, kuivat, Téysi teho amoxpwuatiopeva K"“/fl qu“’?"‘“r Kat pia ,U‘P”)‘OTEPH illetve nehezen kifésiilhet hajhoz.
vaalennetut, haurastuneet ja/tai kiharat Beppokpacia yla palAid katoapd, Xovipd kal/rp SUokoha oTo -
185°C Aaltoilevat hiukset Taysi teho XTéviopa. HOMERSEKLET HAJTIPUS GOZMENNYISEG
185°C Normaalit hiukset, vérjatyt hiukset Taysi teho OEPMOKPAZIES. TYNOZ MAAAIQON MAPOXH ATMOY 170°C Erzékeny haj: vékony szal(, szaraz, Nagy teljesitmény
200°C Aaltoilevat ja kiharat hiukset Keskiteho szintelen, érzékeny illetve gondor
170°C Mal\a e08paucta: Aemtd, oteyvd, Yynij 185°C Hulldmos haj Nagy teljesitmény
200°C . . QAMOXPWHATIOHEV, KATECTPAMPEVA
o Paksut hiukset Keskiteho ) ' s o < h i s
215°C Tiukkakiharaiset ja sikkarat hiukset Keskiteho Kavi gpilapiopéva 185°C Normal,festett haj Nagy teljesitmény
230°C 185°C MA@ e KUPATIOHOUE Yynhy Kozepes
200°C Hulldmos - gondor haj teljesitmény
2 X 2 185°C MaAMd Kavovikd 1y Bappéva Ygnin -
HOYRYTYKSEN ‘KAYTTO . - ) 200°C Mahid oot Kat pe HovkAEG Meoaia 200°C Stird haj Kozepes
Kytke hoyrytoiminto paalle katkaisimesta (4). Valitse 215°C teljesitmény
hiustyyppiisi sopiva teho. 200°C Mahid yovtpd Meoaia 230°C G6ndor - nagyon gondar haj Kozepes
R .. . . ° 4 4 4 teljesitmén
Kaytd myos erottelevaa kampaa (6) jolla on helppo jakaa ;;gg M"M"‘K“‘szfﬁz’;‘;“{“'pi“"“ Meoaia ) Y
suortuva kamman piikkien valeihin ja erotella hiukset - «
toisist Valit: . hal i kork Y HASZNALAT GOZZEL
oisistaan. Valitse ensin haluamasi korkeus. XPHEH ME ATMO

Ensimmadiiselld kdyttékerralla tai jos laitetta ei ole kdytetty
pitkddn aikaan, kdynnistd hoyrytoiminto 7-8 kertaa perdkkdin
kytkemdilld laite pddlle ja sulkemalla se (pumppaamalla).
Suorista suortuva tyvista latvoihin.

Yksi ainoa veto riittad ! Hiukset ovat téysin suorat ! Ne pysyvat
kiiltavina ja silkkisina erittdin pitkaan.

KAYTTO ILMAN HOYRYA

Suoristinta voidaan kdyttdad myos yhtd hyvin ilman hoyrya.
Katkaisin asetetaan silloin “ ilman hoyrya ” -asentoon tai
laitetta kdytetaan tyhjalla sailiolla.

HOITO-OHJEET

« Kytke laite irti verkosta ja anna sen jaahtya kokonaan.

« Tyhjenna séilio jokaisen kdyton jalkeen.

«Puhdista levyt kostealla pehmedlla rievulla, ilman
puhdistusaineita, jotta levyjen optimaalinen teho sailyisi.
Levyjad ei saa raapia.

« Sdilytd suoristinta levyja suojaamalla, siis suljettuna.

«Kadyta mieluiten tislattua vetta sailion tdyttamiseen.
Muutoin laite on puhdistettava kattilakivesta saannollisesti.

O¢TeTE 08 AelToupyia Tov aTpd matwvTag 1o Stakomtn (4). Avaloya
HE TOV TOTTO TWV HOANIWV 0ag, EMAEYETE TNV TTAPOX A€Pa TTOU
EMOUEITE.

Mmopeite emiong va XpnolpoOTOINCETE TN XTéva (6) pe TNV omoia
Ba EexwpioeTe opolopOpPa Ta HAOANA 0AG OE TOVPEC AVAHECA OTA
Sovtia ¢ XTévag katl Ba Eepmhé€ete Ta paAlid oag maveuKoAa.
Mponyoupévwe pubpioTe To UYOC oL EMBUEITE.

Thv mpWwTn Qopad NS xpriong 1j €Gv To mpoidv Sev éxel xpnotpomoinOel
yia apKeTé Kaipd, Bétete oe Aeitoupyia Tov atud kAsivovtag kai
avolyovTag T OUOKeUr) 7 €éwg 8 popéc (AvtAnon).

lolveTe Ta HaAMA oag amd TIg pileg péXPL TIC AKPEG.

‘Eva mépacpa gival apkeTo! Ta paANid yivovTal @avtacTikd {ola!
Eivaut A\apmepd kal peTagévia kat S1apkouv yia apKETO Xpovo.

XPHXH XQPIZ ATMO

O 101wt propei e€ioou va xpnaotpomotnBei Kat xwpic atud, apkei
To Koupmiva BpiokeTat otn Béon pe Tnv £vEel€n « xwpic atud » (“‘no
steam”) 1} pe Gd€to To Soxeio Tou vepou.

ZYNTHPHZIH

«Bydlete Tn ouokeuny and v mpila Kal MEPIMEVETE pPéXPL va
KPUWOEL EVTEAWC.

- ®povriete va adeldleTe To Soxeio vepoU PETA amo KABE xprion.

« KaBapilete Tig mMAAKeG pe éva Bpeypévo Kat paAakod mavi, xwpic
ATTOPPUTAVTIKO, YIa VO PTTOPECETE va SlaTNPACETE TNV APLoTn
TTOLOTNTA TWV MAAKWV. MV EUVETE TIG TTAAKEG.

« TAKTOTIOIEITE TOV IOIWTH HE TIG TTAAKEG EVWHEVEC yla KAAUTEPN
mpooTacia.

« Xpnotpomolgite Katd mpoTiunon amecTaydévo vepod yia va
YeHioeTe To Soxeio. AlaPOPETIKA, PpovTileTe WOTE va Kabapilete
TAKTIKA TN GUOKEUN amd Ta dAata.

Inditsa el a gézfunkcidt a kapcsold segitségével (4). Hajanak
természetétdl fliggben valassza ki a kivant teljesitményt.
Hasznalja a bontofésit is (6), amellyel egyenletesen
eloszlathatja a hajtincset a fésu fogai kozott és konnyen
kibonthatja hajat. El6szor valassza ki a fésti megfelelé
magassagat.

Az elsé haszndlatndl, vagy ha a késziiléket hosszu ideig
nem haszndltdk, mikddtesse a g6z funkciét ugy, hogy 7-8
alkalommal kinyitjia majd bezdrja a késziiléket (pumpdilds).
Simitsa végig hajtincseit a tovektdl a hajvégekig.

Egyetlen huizés elég! A haj tokéletesen sima lesz! Haja csillogd
és selymes lesz nagyon hosszu ideig.

HASZNALAT GOZ NELKUL

A hajsimité tokéletesen hasznalhaté g6z nélkil is, elég
ehhez a kapcsolot a «g6z nélkiil» allasba helyezni vagy ires
viztartallyal mikodtetni.

KARBANTARTAS

«Huzza ki a késziléket a konnektorbdl és hagyja teljesen
lehilni.

- Ugyeljen arra, hogy minden hasznélat utan dritse ki a
viztartalyt.

« A lapokat egy nedves és puha ronggyal tisztitsa, tisztitoszer
nélkiil, hogy a lapok megérizzék a legjobb mindségiket. Ne
karcolja 6ssze a lapokat.

« A hajsimitot 6sszeszoritott lapokkal tegye el, hogy 6vja 6ket.

« Lehetdleg desztillalt vizet hasznaljon a tartaly feltoltéséhez.
Ennek hidnydban rendszeresen téavolitsa el a vizkovet a
készilékbol.

POLSKI

Prostownica - Steam

Przed uzyciem urzadzenia, doktadnie przeczyta¢ ponizsze
przepisy bezpieczenstwal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Przetacznik wiacz/wytgcz - Wytaczanie automatyczne
Przetgcznik temperatury - od 170 °C do 230 °C
. Zbiornik na wode
Przetacznik funkgji pary - 3 ustawienia - bez pary / natezenie
normalne / duze natezenie
Ptytki (30 mm x 110 mm) z powtoka Ceramic
Sktadany grzebien do rozczesywania - 3 ustawienia - bez
grzebienia / grzebien éredni dla wtoséw delikatnych i
cienkich kosmykéw / grzebien wysoki dla wtoséw gestych
i grubych kosmykéw
Funkcja lonic: potysk i funkcja antystatyczna
. Blokada do przytrzymania zamknietych ptytek
9. Kabel obrotowy
10. Wielowarstwowa podktadka izolacyjna odporna na

wysoka temperature
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PRZED PODLACZENIEM PROSTOWNICY!

« Zdjac¢ maty zbiornik (3) znajdujacy sie na urzadzeniu i
napetni¢ go woda, w miare mozliwosci destylowana
(w tym celu nalezy podnies¢ gumowy korek w kolorze
czarnym). Nastepnie ustawi¢ zbiornik na prostownicy.

« Sprawdzi¢, czy zbiornik jest prawidlowo ustawiony i
zamkniety.

« Upewnic sie czy rece sa zupetnie suche.

Jezeli musisz napetni¢ zbiornik po raz 2, wylacz

urzadzenie i zaraz po napetnieniu ustaw zbiornik,

uwazajac przy tym, aby nie dotknaé¢ goracych ptytek.

Przed uzyciem funkcji pary, nalezy odczeka¢ 2-3 minuty

na nagrzanie urzadzenia. Unika¢ kontaktu goracych

powierzchni ze skoéra twarzy i szyi. Nie kierowac
strumienia pary na twarzi szyje.

OBSLUGA

+ Podfgczy¢ prostownice Steam marki BaByliss i nacisnac
przycisk ON/OFF (1). Poczekac kilka minut do nagrzania sie
prostownicy.

Przy pierwszym uZzyciu, z prostownicy moze wydobywac sie

niewielka ilos¢ dymu i specyficzny zapach: jest to czeste zjawisko

izniknie przy kolejnym uzyciu.

Ustyszysz réwniez cichy charakterystyczny dzwiek, zwiqzany z

dziataniem wydajnego generatora jonéw.

+ Wybierz odpowiednia temperature za pomoca przetacznika
temperatury (2). Niska temperatura zalecana jest do wiosow
cienkich, rozjasnianych i/lub wrazliwych, natomiast wysoka
temperatura do wtoséw kreconych, gestych i/lub trudnych
w uktadaniu.

TEMPERATURY RODZAJE WLOSOW NATEZENIE PARY
170°C Wiosy delikatne: cienkie, suche, Duze natezenie
rozjasniane, wrazliwe i/lub
kedzierzawe
185°C Wiosy falowane Duze natezenie
185°C Wiosy normalne, farbowane Duze natezenie
200°C Wiosy falowane do lokowanych Srednie natezenie
200°C Wiosy geste Srednie natezenie
215°C Wiosy krecone do bardzo
230°C kreconych Srednie natezenie
UZYWANIE FUNKCJI PARY

Wiaczy¢ funkcje pary za pomocg przetacznika (4). W
zaleznosci od rodzaju wiloséw, wybra¢ odpowiednie
natezenie.

Uzy¢ grzebienia rozczesujgcego (6) umozliwiajagcego
réwnomierne rozprowadzenie kosmyka miedzy zebami
grzebienia i fatwe rozczesanie wtoséw. Najpierw ustawic
odpowiednia wysokos¢.

Przy pierwszym uzyciu lub jezeli urzqdzenie nie byto dtugo
uzywane, nalezy witqczy¢ funkcje pary i 7-8 razy otworzy¢ i
zamknqc urzqdzenie (pompowanie).

Od nasady po koncéwki, prostuj wtosy.

Wystarczy jedno pociggniecie! Wtosy sa doskonale proste!
Staja sie btyszczace i jedwabiste na bardzo dtugo.

UZYWANIE BEZ FUNKCJI PARY

Prostownica moze by¢ réwniez uzywana bez funkgji pary,
wystarczy ustawi¢ przetacznik w potozeniu «bez pary» lub
nie napetnia¢ zbiornika.

KONSERWACJA

+ Wytaczy¢ urzadzenie z pradu i pozostawi¢ do catkowitego
ostygniecia.

« Po kazdym uzyciu, opréznic zbiornik.

+W celu utrzymania wysokiej jakosci ptytek, czysci¢ je
za pomoca delikatnej wilgotnej szmatki, bez srodka
czyszczacego. Nie drapac ptytek.

+Przed schowaniem prostownicy, zacisng¢ ptytki dla ich
zabezpieczenia.

+Do napetniania zbiornika zaleca sie stosowa¢ wode
destylowana. Jezeli stosowana jest normalna woda, nalezy
okresowo odkamienia¢ urzadzenie.
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Vlasova zehlicka - Steam

Pfed pouzitim pfistroje si peclivé prectéte bezpecnostni
pokyny!

VLASTNOSTI VYROBKU

1. Spinac zapnuto/vypnuto - Automatické zastaveni

2.Volby teploty - od 170 °C do 230 °C

3.Vodni nadrzka

4. Spinac Parni funkce - 3 stupné - bez pary / normalni vykon
/vysoky vykon

5. Desticky (30 mm x 110 mm) s Ceramic povrchovou Upravou

6. Zatahovaci hieben - 3 stupné - bez hiebene / stfedni
hieben pro jemné vlasy a mensi prameny / vysoky hieben
pro husté vlasy a vétsi prameny

7. Funkce lonic : lesk a antistaticky vykon

8. Pojistka pro udrzeni desti¢ek v zaviené poloze

9. Oto¢na snira

10. Tepelné odolng, izola¢ni, vicevrstva podlozka

PRED ZAPOJENIM ZEHLICKY!

«Sundejte malou nadrzku (3) umisténou v horni casti
pfistroje a napliite ji vodou, pokud mozno destilovanou
(sundejte maly cerny gumovy uzavér). Potom nasadte
nadrzku opét na vlasovou zehli¢ku.

« Zkontrolujte, zda je nadrzka spravné umisténa a
uzaviena,

« Zkontrolujte, zda je vnéjsi ¢ast nadrzky dokonale sucha
azda mate suché ruce.

Pokud musite nadrzku znovu naplnit, odpojte pftistroj

ze sité a nadrzku vyméinte okamzité po tom, co jste

ji naplnili. Dejte pozor, abyste se nedotykali teplych
desticek. Dfive nez pouzijete parni funkci, dodrzte dobu
zahfivani, ktera je 2-3 minuty. Zabraiite jakémukoliv
kontaktu teplych ploch pfistroje s pokozkou oblic¢eje

PYCCKUI

BONOC - Steam

pat ans pac

,Clo TOro, Kak BOCMONb30BaTbCA annapaTtom, cneayetr BHUMATeNbHO
npoyecTb Npasuna 6esonacHocTu!

XAPAKTEPUCTUKW AMMAPATA

Mepeknioyatenb BKN./BbIKN. — ABTOMaTYeCKanA OCTaHOBKa

Perynatop temnepatypbl — o1 170 °C go 230 °C

. Pesepsyap ans Boabl

Bbikniouatenb ¢yHKUMM napa — 3 nosuuun — 6e3 napa/cpenHas

VNHTEHCVUBHOCTbL/BbICOKAA HTEHCUBHOCTD

. MnactuHbl (30 Mm x 110 mm) ¢ Ceramic noKpbITUEM

. Pacuecka ana pacnyTbiBaHWA BONIOC CO BTAVIBaEMbIMM 3y6bamm — 3
nosuumn — 6e3 pacyeckn/cpefHAs No3nUUA ANa TOHKUX BONOC 1
TOHKVIX NpAfeil/ CUNbHO BbICTynalolme 3y6ba AN1A rycTbiX BOIOC 1
TONCTbIX NpAfei

. OyHKLWA MoHM3aLuK lonic : Gneck 1 aHTUCTaTUKa

.Cnuctema GNOKMPOBKU ANA yAepKaHWA MNacTUH B 3aKPbiTOM
NoNoXeHNN

9. Bpawawowunica WwHyp

10. M30n1pyioLmnii MHOTOCNONHbIN TEPMOYCTONUNBbIN KOBPUK

HwnN =
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NEPEA TEM, KAK BKJTIOYUTb ANMAPAT B CETb!

- Te pesepsyap (3), pac n B
BepXHell yacTn pata, n Te ero BOAOIA,
pea ™ ANCT p i1 (OTKpOMTE ManeHbKyio
P y us pHOIl P ). Ve Te 7
pesepsyap Ha part ans pasr BoOnOC.

« npoBepbTe, Ny nnyc 1 3aKpbIT I pesepByap.

«ybeauTecb B TOM, YTO Pyuyku pesepByapa W ero

TURKCE

Sag diizlestirici - Steam

Cihazi kullanmadan once glvenlik talimatlarini dikkatlice
okuyunuz!

URUNUN OZELLIKLERi

1. A¢gma/kapama diigmesi -Otomatik kapanma

2. Sicaklik segme diigmeleri - 170 °C - 230 °C arasi

3.Su haznesi

4.Buhar fonksiyonu digmesi - 3 pozisyon - buharsiz /
normal debi /yliksek debi

5.Ceramic kaplamal plakalar (30 mm x 110 mm)

6. Geri gekilebilir tarak — 3 pozisyon - taraksiz /ince telli saglar
ve ince sa¢ tutamlari icin ara tarak /daha kalin sag telleri ve
daha genis sa¢ tutamlari icin ytiksek tarak

7. lonic fonksiyonu : parlaklik ve anti statik

8. Plakalari kapali tutmak igin kilit sistemi

9. Doner kablo

10. Cok tabakali isiya dayanikli yahtkan hah

SAG DUZLESTIRICINiN FiSiNi
PRiZE BAGLAMADAN ONCE!

« Cihazin iizerinde bulunan kiigiik hazneyi (3) ¢ikarin ve
tercihen damitilmis su ile doldurun (siyah kauguktan
kiicik tipayr kaldirdiktan sonra). Ardindan hazneyi
yeniden sag diizlestirici lizerine yerlestirin.

«Haznenin dogru olarak yerlestirilmis ve kapatilmig

NOBEPXHOCTb aGCONIOTHO CyXue.
Mpn pesepByape Bbl BOCI TbCA
napom okono 50 pas. EcnnBam A TcA ewye pa3 b
pesepByap, oTKnOuMTEe par ot ceTn, Te pesepByap
1 cpasy e YCTaHOBUTE ero Ha MecTo, He NPUKacaAch K ropaunm
nnactuHam. Mpexpae, yem Boci Tbea Oy i «nap»,
paiiTe annapaTty HarpeTbcA B TeyeHue 2-3 MuHYT. Us6eraiite

p rop: I Tell K Auuy unm wee. He

nebo krku. Dbejte na to, abyste paru érovali na

oblicej nebo na krk.

POUZITI

« Zapojte vyhlazovaci zehlicku Steam BaByliss do sité a
stisknéte tlacitko ON/OFF (1). Pockejte nékolik minut, nez se
zehlicka zahteje.

Pii prvnim pouZiti muze dojit k malému uniku koure a ke vzniku

specifického zdpachu. Je to zcela bézné a pfi dalsim pouZiti se jiz

neobjevi.

Pokud uslysite v pristroji lehké praskdni, jednd se o zvuk

charakteristicky pro iontovy generdtor.

« Pomoci spinactiteploty (2) zvolte pozadovanou teplotu. Pro
jemné, barvené a/nebo narusené vlasy doporucujeme zvolit
nizsi teplotu. Pro tvrdé, zkadefené a/nebo nepoddajné vlasy
doporucujeme zvolit vyssi teplotu.

TEPLOTY TYPY VLASU VYKON PARY

170°C Krehké vlasy: jemné, suché, odbarvené, Vysoky vykon
citlivé a/nebo kadefavé
185°C Vinité vlasy Vysoky vykon
185°C Normaélni, barvené vlasy Vysoky vykon
200°C Vinité az zkudrnatélé vlasy Stredni vykon
200°C Husté vlasy Stfedni vykon
215°C
230°C Kudrnaté az velmi kudrnaté vlasy Stfedni vykon
POUZITIS PAROU

Pomoci spinace (4) zapnéte funkci pary. Podle typu vlast
zvolte pozadovany vykon.

Pouzijte také hieben (6), ktery umozni rovnomérné rozdéleni
pramene mezi zuby hiebene a jejich snadné rozcesani.
Pfedem si zvolte pozadovanou vysku.

Pred prvnim pouzitim nebo kdyZ nebyl pfistroj delsi dobu
pouzivdn, aktivujte funkci pdry tim, Ze pristroj 7 az 8 krdt zaviete
a otevrete (efekt pumpy).

Vyhladte pramen od kofink{ ke koneckiim vlas(.

Stacijen jedna aplikace! Vlasy jsou perfektné vyhlazené! Jsou
lesklé, hedvabné a vyhlazené na dlouhou dobu.

POUZITIBEZ PARY

Vlasovou zehli¢ku lez také pouzit bez pary. Staci jen pfepnout
spinac do polohy ,bez pary” nebo pouzit pfistroj s prazdnou
néadrzkou.

UDRZBA

« Pristroj odpojte ze sité a nechte ho zcela vychladnout.

«Po kazdém pouziti nezapomente vyprazdnit nadrzku s
vodou.

« Ocistéte desticky pomoci jemného vihkého hadfiku, bez
saponatu, aby byla zachovéna jejich optimalni kvalita.
Desticky neseskrabavejte.

« Pii uklizeni klesti dbejte na to, aby byly desticky u sebe. Jsou
tak chranény.

«Do nadrzky davejte pokud mozno destilovanou vodu.
Pokud tak necinite, je nutno pravidelné provadét odstranéni
usazenin vodniho kamene.

iiTe Nap Ha NNLIO UAN Ha Lelo.

NCNoIb30BAHUE
« MopkniounTe annapat Steam ¢upmbl BaByliss K ceTn u HaxmuTe Ha
kHonky ON/OFF (1). lMopoxpauTte HeCKoNbKO MUHYT, NMoKa annapat
Harpeetca.
lpu nepsomM npumeHeHUU B03MOXHO noseseHue fleekozo ObiMa U
Ccneyuguyeckozo 3anaxa: 3mo 0080JIbHO YACMOe A8/ieHUe, KOMopoe
ucyesaem npu nocnedyrouwem npuMeHeHuU.
Bbl 3amemume makxe se2koe nompeckusaHue annapama: 3mo
XapakmepHbili wym MOUJHO20 2eHepamopa ompuyamerbHbIX UOHOB.
+C nomoLpbto perynatopos Temnepatypsbl (2) BbibepeTe xenaemblit
TemnepaTypHbIi pexum. B NpuHLvne Ans TOHKMX, 06ecLiBeYeHHbIX
VAN XPYMKUX BOSIOC PEKOMEHAYeTCA caMas HU3Kas Temnepartypa;
BbICOKaA — [NA KypuaBblX, YCTbIX UN HEMOC/YLIHbIX BOOC

TEMMEPATYPA TN BONOC VHTEHCBHOCTE
MNAPA

170°C XpynKue BoNoCbl: TOHKMe, Cyxue, Bblcokas

obecuBeyeHHble, UyBCTBUTENbHbIE VHTEHCMBHOCTL
n/wnu 3aBuTble

185°C BonHuncTble Bonock! Bbicokasn
VHTEHCMBHOCTL

185°C Bonocbl HopmanbHble, Bblcokas
OKpalleHHble VHTEHCMBHOCTL

200°C Bonocbl OT BONHUCTBIX 10 CpepnHsan
KyuepsBbiX VHTEHCMBHOCTL

200°C ycTble Bonochl CpepaHan
VHTEHCMBHOCTL

215°C Bonocbl 0T Ky4epsBbIX 10 O4eHb CpepaHan
230°C CUNBHO KyyepaBbIX WHTEHCVUBHOCTb

UNCMOJIb30BAHUE AMIMAPATA C TAPOM

C nomowpto nepekntouatens (4) sknwounte QyHKUMIO «nap». B
3aBUCMOCTV OT MPUPO/bI BalINX BOJOC BblbepuUTe MoOAXOAALLYO
VNHTEHCHBHOCTb.

Bocnonb3yiitech pacyeckoit (6), KoTopas Mo3BosiAeT paBHOMEPHO
pacnpefenuTb Npaab Mexay 3ybuamu v C Nerkoctblo pacuyecatb
BalLY BONOCHI. [peaABapuTeNbHO BbibepuTe BbICOTY 3y6LI0B.

TMpu nepeom npumereHuu annapama, 1u6o nocse 0012020 NepepbIsd,
8K/II04UMeE U OMK/Io4UMe hyHKYUIO «<nap» 7-8 pas (NpuHYUN HaKayku).
PasrnagbTe Npaab BOIOC OT KOPHEN 0 KOHUNKOB.

[JlocTaToyHO MpoONTUCL MO nNpAgu Bcero oauH pas! Bonocbl
pasrnaxeHbl 6Ge3ykopusHeHHo! OHM cTanu  GnecTAwmmMM 1
LIENKOBUCTBIMU, U JONTO OCTaHYTCA TaKUMU.

UNCOJIb30BAHUE AMIMAPATA BE3 NMAPA

AnnapaT AnA  pasraxuBaHUA BOMIOC MOXHO, KOHEUHO e,
ncnonb3osath 1 6e3 napa. [NA 3TOro [0OCTaTOYHO MOCTaBUTH
nepeknioyatesb B MosoxeHue «6e3 napa» WM He 3arnosiHATb
pe3epByap BOAOIA.

yxoa

+ OTKNIOUNTE annapar OT CeTu U jaliTe emy NOJTHOCTbIO OCTbITh.

«Mocne Kaxgoro npuMeHeHUs o6A3aTeNbHO BbIMBaNTE BOAY,
OCTaBLUYIOCA B pesepByape.

«lpoTpuTe MNAacTHbI MAMKOW BNAXHOW TPAMOYKOW, uTOObI
NpefoXpaHUTb ONMTUManbHOe KX KadyecTBO. He cnepyet ckpectu
NNacTuHbI.

+ XpaHuTe annapar ¢ 3aKpbITbIMW NIACTUHAMW, 3TO CNOCOBCTBYET X
3awure.

«[InA 3aronHeHVa pesepByapa MPeAnoYTUTENbHO MCMONb30BaTh
AVNCTUNNMPOBaHHYIO BoAy. B MpoTBHOM cryyae annapat cnegyet
PerynApHO OuMILATL OT HAKMMW.

LLunubl AnA yknagkm Bonoc
Mpousoautens: BaByliss SA

99 Asetto Apuctug bpuan BP72
92120, MoHpy», OpaHuma

Oakc 33(0) 1465647 52

(penato B Kutae

[lata npou3BoACTBa: (M. Ha ToBape

MO 04

| kontrol edin,
« Ellerin ve haznenin dis k t 1 kuru
kontrol edin.

Eger hazneyi 2. bir kez doldurmaniz gerekirse cihazin
fisini prizden c¢ekin ve sicak plakalara gelmesini
onleyerek hazneyi doldurduktan sonra hemen yerine
geri koyun. Buhar fonksiyonunu kullanmadan énce 2-3
dakikalik 1sitma siiresini bekleyin. Sicak yiizeylerin yiiz
veya boyuna temas etmesini 6nleyin. Buhari yiize veya
boyuna dogru yonlendirmemeye dikkat edin.

KULLANIM

«BaByliss Steam sag dtizlestiricinin fisini prize takin ve ON/
OFF diigmesine (1) basin. Sag¢ duzlestiricinin arzu edilen
sicakliga ulasmasi icin birkag dakika bekleyin.

ilk kullanimda, 6zel bir koku ve duman hissetmeniz mimkdindiir:

bu sik¢a olur ve bir dahaki kullanimda kaybolur.

Cihazda ¢ok hafif bir cizirdama da tespit edebilirsiniz bu, yiiksek

debili iyon dreticisinin 6zel sesidir.

« Sicaklik secme dugmeleri ile arzu edilen sicakligi segin (2).
Genel olarak, ince, rengi acilmis ve/veya hassaslasmis saglar
icin daha dustk bir sicaklik ve kivircik, kalin ve/veya zor
sekillenen saclar icin daha yuksek bir sicaklik secilmesini
Oneriyoruz.

: " BUHAR
SICAKLIKLAR SACTIPLERI DEBILERI
o Hassas saclar: ince, kuru, rengi agilmis, | Yiiksek debi
170°C
185°C hassaslagsmis ve/veya kivircik
Dalgali saglar Yiiksek debi
185°C Normal, boyali saglar Yiiksek debi
200°C Dalgali - bukleli saglar Orta debi
200°C Kalin telli saglar Orta debi
215°C
230°C Kivircik - cok kivircik saglar Orta debi
BUHARLI KULLANIM

A¢ma diigmesi (4) yardimiyla buhar fonksiyonunu baslatin.
Saclarinizin tiiriine gore, arzu edilen debiyi segin.

Ayrica sa¢ tutaminin tarak disleri arasina diizgiin bir sekilde
dagilmasini ve saclarinizin karisikliginin agilmasini saglayan
taragi (6) da kullanin. ilk 8nce, arzu edilen yiksekligi segin.
ilk kullanimda veya eger cihaz uzun siiredir kullanilmiyorsa,
cihazi 7-8 kere kapatip agarak buhar fonksiyonunu harekete
gecirin (pompalama hareketleri).

Koklerden uclara, saginizi diizlestirin.

Uzerinden bir kere gecmek yeterli! Saglar miikemmel bir
sekilde diizlesir! Uzun siire dayanir ve parlak ve bakimhdirlar.

BUHARSIZ KULLANIM

Sac duzlestirici kusursuz bir sekilde buharsiz da kullanilabilir,
bunun icin sadece agma diigmesini « buharsiz » pozisyona
getirmek veya cihazi hazne bos olarak kullanmak yeterlidir.

BAKIM

«Cihazin fisini prizden ¢ekin ve tamamen sogumasini
bekleyin.

« Her kullanimdan sonra hazneyi bosaltmaya 6zen gdsterin.

« Plakalari nemli ve yumusak bir bezle temizleyin, plakalarin
kalitesini korumak icin deterjan kullanin. Plakalarr kazimayin.

« Plakalari korumak icin sa¢ duzlestiriciyi plakalar sikistirilmig
olarak kaldirin.

« Hazneyi doldurmakigin tercihen damitiimig su kullanin. Eger
yoksa cihazda biriken kireci diizenli olarak giderin.



